
 
Produktdatenblatt Saja 7/90 CC SE 

 

Allgemeine Daten 

Brennstoff Holz - 

Wirkungsgrad 83 % 

Mittlerer CO-Gehalt der Abgase 1125 mg/Nm³ 

Feinstaub 28 mg/Nm³ 

NOx-Gehalt 93 mg/Nm³ 

OGC-Gehalt 109 mg/Nm³ 

Abgastemperatur 173 °C 

Abgasmassenstrom 11,7 g/s 

Mindestkaminzug 20 Pa 

Maße (H x B x T) 849 x 922 x 604 mm 

Maße Backfach (H x B x T) 385 x 350 x 425 mm 

Gewicht 225 kg 

Scheitholzlänge 40 cm 

Rauchrohranschluss 150 mm (hinten/oben) 

Verkleidung Gusseisen - 

Volumen Wassertasche 20 Liter 

Energieeffizienz 

Energieeffizienzklasse A+ - 

Nennleistung luftseitig 5,1 kW 

Nennleistung wasserseitig 5,3 kW 

Energieeffizienzindex 111,35 - 

Mindestabstände zu brennbaren Materialien 

hinten 30 cm 

seitlich 30 cm 

Strahlungsbereich 150 cm 

 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

 


